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Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara 

berkembang seperti yang terjadi di Indonesia dan daerah perkotaan yang padat. Beberapa 

peneliti menemukan solusi untuk mengatasi masalah di atas dengan cara menggabungkan 

jaringan FANET dan VANET, didasarkan pada pemantauan kendaraan dan kepadatan 

lalu lintas. Pada penelitian ini penulis menguji perbandingan kinerja FANET dan VANET 

yang digabungkan menggunakan simulator NS-2. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan ke tiga protokol yaitu Ad-Hoc On-Demand Deistance Vector (AODV), 

Destination Sequence Distance Vector (DSDV), Hybrid. Model pergerakan node yang 

digunakan untuk FANET adalah Random Way Point dan untuk VANET menggunakan 

model pergerakan Manhattan Grid yang disimulasikan dalam satu skenario. Parameter 

pengujian yang digunakan dalam jaringan tersebut adalah end to end, throughput, dan 

packet delivery ratio. Hasil dari pengujian simulasi dengan menggunakan protokol 

routing AODV pada jaringan FANET dan VANET dengan parameter pengujian end to 

end delay pada jumlah node 20 merupakan paling rendah dibandingkan yang lainya, lalu 

pada throughput hasil yang paling tinggi terdapat pada jumlah node 10 dibandingkan pada 

node-node lainya. Pada packet delivery ratio didapatkan hasil paling tinggi terdapat pada 

node 10. Pada jaringan FANET dan VANET pada protokol DSDV dengan parameter 

pengujian end to end delay pada jumlah node 20 merupakan paling rendah dibandingkan 

yang lainya, lalu pada throughput hasil yang paling tinggi terdapat pada jumlah node 10 

dibandingkan pada node-node lainya. Pada packet delivery ratio didapatkan hasil paling 

tinggi terdapat pada node 10. . Pada jaringan FANET dan VANET pada protokol ZRP 

dengan parameter pengujian end to end delay pada jumlah node 10 merupakan paling 

rendah dibandingkan yang lainya, lalu pada throughput hasil yang paling tinggi terdapat 

pada jumlah node 10 dibandingkan pada node-node lainya. Pada packet delivery ratio 

didapatkan hasil paling tinggi terdapat pada node 10. 
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